
Productserie 10-TMM 
Thermo-elementen met metalen 

beschermbuis en mantelmeetinzet



Bezoek ons op het internet op www.ltbv.nl

Toepassingsvoorbeelden voor thermo-elementen met

metalen beschermbuis en mantelmeetinzet:

Afvalverwerking / afvalverbranding

Aluminium- en non-ferrometaalindustrie

Installatie- en machinebouw

 Auto-industrie

 Energieopwekking

 Glasindustrie

Industriële ovenbouw

 Laboratoria

Staal- en ijzerindustrie

Cement- en bouwstoffenindustrie
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Thermo-elementen met metalen beschermbuis en mantelmeetinzet

10-TMM

Thermo-elementen met

metalen beschermbuis en mantelmeetinzet

Thermo-elementen met metalen beschermbuis en mantelmeetinzet 

(10-TMM) worden voornamelijk gebruikt voor algemene tempera-

tuurmetingen in vloeibare, gasvormige en plastische media tot 

1200°C.

Het belangrijke verschil met thermo-elementen met keramisch 

geïsoleerde thermoparen (00-TMT) bestaat uit het feit dat hier een 

mineraal geïsoleerde mantelmeetinzet wordt toegepast. Daar-

naast is de thermodraad volledig in uiterst zuivere magnesiumoxide 

ingebed en bovendien omhuld door een metalen buitenmantel.

De voordelen ten opzichte van thermo-elementen met keramisch 

geïsoleerde thermoparen:

• eenvoudige vervanging

• trillings- en schokbestendig

• langere levensduur

• testopening mogelijk

Om een zeer snelle registratie van temperatuurveranderingen 

mogelijk te maken, bieden wij deze thermosensoren ook met ver-

jongde sensordiameter aan.

De thermospanningen en grensafwijkingen van onze mantelmeet-

inzet voldoen aan de norm DIN EN 60584, klasse 1.

Meer technische informatie over deze productgroep kunt u op 

onze website downloaden op:

www.guenther.eu/downloads
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Speciale oplossingen, zoals bv. hier niet vermelde materialen, proces-

aansluitingen, accessoires, enz. zijn op aanvraag vaak te realiseren.

Wij informeren u graag over onze mogelijkheden!

Voorbeeld van een gangbare uitvoering in deze productgroep: Aansluitkop (zie pag. 59)

  A B

  AUS BUS

  AUZ BUZ

  AUZH BUZH

  AUSH BBK

 Beschermbuis (materiaal)

  St. 35.8   mat.nr. 1.0305

  Kanthal AF

  Roestvast staal  mat.nr. 1.4301

  Roestvast staal  mat.nr. 1.4571

  X18Cr N 28   mat.nr. 1.4749

  X10Cr Al 24   mat.nr. 1.4762

  X15CrNi Si 25 20  mat.nr. 1.4841

  Inconel   mat.nr. 2.4816

  Hittebestendig staal  mat.nr. 1.4893

 Procesaansluiting (verstelbaar)

  Flens

  Gasdichte klemmende schroefverbindingen 

  Flens / contraflens

 Mantelmeetinzet

  Mantelmateriaal: Inconel 2.4816

    mat.nr. 1.4541

  Thermopaar:  NiCr-Ni / K

    Fe-CuNi / L

    Fe-CuNi / J

    Nicrosil-Nisil / N 

  Diameter:   1,5 - 8 mm

De mantelmeetinzet kan worden geleverd in enkele, 

dubbele of drievoudige uitvoering. Optioneel ook met 

een opening voor het inbrengen van een test thermo-

element.
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