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12-THD

Thermo-elementen met inlas beschermbuis

type 4 (vroegere D-huls) conform DIN 43772

Inlasthermo-elementen (12-THD) worden gebruikt voor tempe-

ratuurmetingen in gasvormige en vloeibare media, zoals lucht, 

damp, water, olie, enz. bij hoge stromingssnelheden en drukken, 

waarbij het materiaal van de beschermbuis de gebruikstemperatuur 

bepaalt. Speciale inlashulzen zijn geschikt voor een druk tot 700 

bar. De armaturen van deze serie worden voorzien van uitwissel-

bare mantelmeetinzetten.

Belangrijk onderdeel is een van hoogwaardig edel- of drukvatstaal 

vervaardigde beschermbuis, waarmee het thermo-element in de 

betreffende installatie wordt ingelast.

De keuze van de beschermbuis is bovendien afhankelijk van de 

ruimtelijke omstandigheden op de plaats van gebruik alsmede van 

de belastingen door temperatuur, druk, stroming en chemische 

invloeden.

Richtwaarden voor de belastbaarheid vindt u in de diagrammen van

de norm DIN 43772.

Voornamelijk de vraag naar de chemische belasting moet in elk

afzonderlijk geval zorgvuldig worden gecontroleerd omdat geringe

verontreinigingen van de omgevingsmedia, al het gedrag van de

beschermbuizen aanzienlijk kunnen beïnvloeden. Vaak geven

bedrijfstests pas uitsluitsel over de samenstelling.

De thermospanningen en grensafwijkingen van onze thermoparen en 

mantelmeetinzetten voldoen aan de norm DIN EN 60584, klasse 1.

Meer technische informatie over deze productgroep kunt u op 

onze website downloaden op:

www.guenther.eu/downloads

Toepassingsvoorbeelden voor thermo-elementen met inlas 

beschermbuis type 4:

Afvalverwerking / afvalverbranding

Installatie- en machinebouw

 Auto-industrie

Chemische industrie

 Energieopwekking

 Laboratoria

Staal- en ijzerindustrie
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 Aansluitkop (zie pag. 59)

  B (M24 x 1,5) BBK

  BUS BUSH

  BUZ BUZH

  

 Halsbuis conform DIN 43767

  met schroefkoppeling:

  M24 x 1,5/M18 x 1,5  staal verzinkt

  M24 x 1,5/M14 x 1,5  of roestvast staal

  of zonder schroefkoppeling

 Inlasbeschermbuizen conform DIN 43772  

  Conuslengte: 40 - 125 mm

  Schachtlengte: 50 of 110 mm

  Lengte beschermbuis: 115 - 260 mm

  Diameter: 18 of 24 mm

  Materiaal:  1.7335

   1.4571

   1.5415

 Mantelelement

  Mantelmateriaal:  Inconel 2.4816

    Mat.nr. 1.4541

  Thermopaar:   NiCr-Ni / K

    Fe-CuNi / L

    Fe-CuNi / J

    Nicrosil-Nisil / N

  Diameter: 2 - 8 mm

  enkel of dubbel

12-THD 
Thermo-elementen met 

inlas beschermbuis type 4
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Halsbuislengte

Conuslengte

Speciale oplossingen, zoals bv. hier niet vermelde materialen, proces-

aansluitingen, accessoires, enz. zijn op aanvraag vaak te realiseren.

Wij informeren u graag over onze mogelijkheden!

Voorbeeld van een gangbare uitvoering in deze productgroep:

Beschermbuis-
lengte

Schachtlengte
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