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Deze sensoren worden gebruikt voor algemene temperatuurme-

tingen, hoofdzakelijk in vloeibare en gasvormige media bij 

temperaturen tot 600°C, in uitzonderlijke gevallen tot 800°C. 

Typische toepassingen zijn koude- en klimaattechniek, verwar-

mingstechniek, oven- en apparatenbouw alsmede de chemische en 

petrochemische industrie.

De beschermbuizen uit deze productgroep bestaan uit langs de 

naad gelaste of naadloos getrokken metalen buizen. Afhankelijk 

van de toepassing staan hiervoor bij GÜNTHER GmbH meer dan 

40 verschillende, deels hooggelegeerde materialen in de meest 

uiteenlopende afmetingen, uit voorraad ter beschikking. De buizen 

worden eenzijdig gesloten door omvorming bij hoge temperaturen 

of door inlassen van een rond bodemplaatje. Om de reactietijden te 

verkorten kunnen in deze productgroep verjongde 

beschermbuizen worden toegepast. Deze sensoren kunnen 

geleverd worden met alle internationaal gangbare thermo-

elementverbindingen, verstelbare procesaansluitingen (zoals bv. 

beweegbare flenzen of gasdichte klemmende schroefverbindingen) 

alsmede aansluitkoppen.

In hoofdzaak bestaan mantelweerstandsthermometers, afhankelijk 

van het soort schakeling (2-leider, 3-leider of 4-leider - afhankelijk 

van de gewenste nauwkeurigheid), uit 2, 4 of 6 koperen aders, 

omhuld door een metalen, dunne beschermmantel, meestal van 

roestvast staal. De aders zijn in keramiekpoeder vast en geïsoleerd 

geperst. De meetweerstand in de sensortip is via de aders aan-

gesloten.

In de meetinzet is standaard een Pt 100-temperatuursensor con-

form DIN EN 60751 ingebouwd, er zijn echter ook uitvoeringen met 

Pt 500 of Pt 1000-sensoren mogelijk. De meetinzet is luchtdicht 

afgesloten.

Voor speciale toepassingen (nauwkeurigheid, langdurige stabiliteit, 

enz.) adviseren wij het gebruik van meetweerstanden met kleinere 

tolerantie.

De weerstandswaarden en grensafwijkingen van onze weerstands-

thermometers voldoen aan de norm DIN EN 60751.

Mantelweerstandsthermometers bieden door hun opbouw veel 

voordelen ten opzichte van traditionele thermo-elementen:

 • Kleine afmetingen bij max. flexibiliteit voor temperatuurme- 

    tingen op moeilijk bereikbare plaatsen (diameter 1,5 - 6,0 mm).

 • Korte reactietijden voor de nauwkeurige meting van tempe-

    ratuurschommelingen

 • Optimale bescherming van de sensoren door de gesloten 

    opbouw

Toepassingsvoorbeelden voor weerstandsthermometers met 

metalen beschermbuis:

  Installatie- en machinebouw

  Auto-industrie

  Chemische industrie

  Energieopwekking
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Voorbeeld van een gangbare uitvoering in deze productgroep:

Speciale oplossingen, zoals bv. hier niet vermelde materialen, proces-

aansluitingen, accessoires, enz. zijn op aanvraag vaak te realiseren.

Wij informeren u graag over onze mogelijkheden!
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 Aansluitkop (zie pag. 59)

  A B

  AUS BUS

  AUZ BUZ

  AUZH BUZH

  AUSH BBK 

 Procesaansluiting (verstelbaar)

  Flens

  Gasdichte klemmende schroefverbindingen 

  Flens / contraflens 

 Buitenste beschermbuis

  Materiaal:

  St. 35.8   mat.nr. 1.0305

  Roestvast staal  mat.nr. 1.4571

  X10Cr Al 24   mat.nr. 1.4762

  X15CrNi Si 25 20  mat.nr. 1.4841

  Hittebest. staal  mat.nr. 1.4893

 Sensortip

  niet verjongd

  of verjongd naar 6 - 15 mm

 Mantelmeetinzetten

  Manteldiameter: 1,5 - 8,0 mm

  Tipdiameter: 2,0 - 10,0 mm

  Schakeling:

  1 x Pt100 tot 3 x Pt100 Ohm

  2-, 3- of 4-leider

Onze weerstandsthermometers zijn ook in de 

explosieveilige ATEX-uitvoering verkrijgbaar (zie 

pag. 50).

Meer technische informatie over deze product-

groep kunt u op onze website downloaden op:

www.guenther.eu/downloads
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